Расшифровка условных обозначений светильников

Российским ГОСТом вводится условное обозначение (маркировка) для светильников. В обозначении выделены несколько групп: 

В первой группе следующие параметры:   


Обозначение типа источника света: 

Н - накаливания общего назначения, 
И - галогенные лампы накаливания, 
Л - люминесцентные прямые трубчатые лампы, 
Ф - фигурные люминесцентные лампы, 
Э - эритемные люминесцентные, 
Р - ртутные типа ДРЛ, 
Г - металлогалогенные типа ДРИ, ДРИШ, 
Ж - натриевые типа ДНАТ, 
Б - бактерицидные лампы, 
К - ксеноновые лампы.     


Обозначение основного способа установки светильника: 

С - подвесной, 
П - потолочный, 
Б - настенный, 
Н - настольный, 
Т - цокольные венчающие, 
В - встраиваемые, 
К - консольные, 
Р - ручные сетевые, 
Ф - ручные аккумуляторные, 
Г - головные, 
Д - пристраиваемые.     


Обозначение основного назначения светильника: 

П - для промышленных и производственных зданий, 
Р - для рудников и шахт, 
О - для общественных зданий, 
Б - для жилых помещений, 
У - для наружного освещения. 
Число от 01 до 99- номер серии. 


Во второй группе два параметра: 

цифра, обозначающая число ламп в светильнике  и цифры, обозначающие мощность ламп в Ваттах.   

Третья группа: 

номер модификации - число от 001 до 999.       
В четвертой группе параметры: 

Климатическое исполнение: 

У - для макроклиматических районов с умеренным климатом, 
XЛ - для макроклиматических районов с холодным климатом, 
УХЛ - для макроклиматических районов с умеренным климатом и холодным климатом, 
Т - для макроклиматических районов с сухим и влажным тропическим климатом, 
О - для всех макроклиматических районов суши, кроме района с очень холодным климатом.   


Категория размещения: 

1 - для эксплуатации на открытом воздухе, 
2 - для эксплуатации в закрытых помещениях с природной вентиляцией, 
4 - для эксплуатации в помещениях с искусственно регулирующими климат условиями, 
5 - для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью.
